
SEMICHISEL CON ELASTÓMEROS

SEMICHISEL WITH ELASTOMERS

SEMICHISEL À ÉLASTOMÈRE

• SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN MEDIANTE ELASTÓMEROS / SYSTÈME D’AMORTISSEMENT À ÉLASTOMÈRE / 
DAMPING SYSTEM BY ELASTOMER

• CHASIS – PERFIL ESTRUCTURAL DE 80 X 80 / CHÂSSIS – PROFIL DE LA STRUCTUREL DE 80 X 80 / 

CHASSIS - STRUCTURAL PROFILE OF 80 X 80

• DISTANCIA ENTRE BRAZOS – ESTÁNDAR 250 mm. / DISTANCE ENTRE DENTS – STANDARD 250 mm. / DISTANCE 
BETWEEN TINES – STANDARD 250 mm.

• SEPARACIÓN ENTRE HILERAS – 850 mm. / SÉPARATION ENTRE RANGÉES – 850 mm. / 

DISTANCE BETWEEN ROWS – 850 mm.

• BRAZOS DE 35 X 35 / DENTS DE 35 X 35 / TINES OF 35 X 35

• DESDE 9 A 33 BRAZOS / DE 9 À 33 DENTS / FROM 9 TO 33 TINES.

• DATOS TÉCNICOS / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

Diseño: AGROMET EJEA S.L.

“CINCA”
MODELO / MODÈLE / MODEL



SEMICHISEL CON ELASTÓMEROS

SEMICHISEL WITH ELASTOMERS

SEMICHISEL À ÉLASTOMÈRE

MODELO
MODÈLE
MODEL

BRAZOS
DENTS
TINES

LABOR
TRAVAIL
LABOR

PESO
POIDS
WEIGHT

SCE7-2H-R 7 2,00 m. 700 Kg

SCE9-2H-R 9 2,50 m. 800 Kg

SCE11-2H-R 11 3,00 m. 900 Kg

MODELO / MODÈLE / MODEL “CINCA” 2 HILERAS FIJO / FIXE / FIX

MODELO / MODÈLE / MODEL “CINCA” 3 HILERAS FIJO / FIXE / FIX

MODELO
MODÈLE
MODEL

BRAZOS
DENTS
TINES

LABOR
TRAVAIL
LABOR

PESO
POIDS
WEIGHT

SCE11-3H-R 11 2,60 m. 950 Kg

SCE13-3H-R 13 3,00 m. 1.050 Kg

MODELO / MODÈLE / MODEL

“CINCA”


